
Birleşmiş Milletler Onaylı Tedarikçisi

Dozaj Makinesi
ED Serisi

Alışılmışın
çok Ötesinde



Cihaz gövdesi : Tamamen paslanmaz çelik. Gıda mevzuatına uygun.
Hazne yapısı : Üstte dikdörtgen ve prizmatik bir tabana inen tepe noktası.     
Hazne kapasitesi : 65 litre veya minimum 60 litre.
Otomatik alarm sistemi : Cihaz üzerinde otomatik alarm sistemi bulunmaktadır.

Birleşmiş Milletler için Hazırlanan Model: 

Enzimler, un takviyeleri, buğday gluteni, soya unu ve antioksidanların dozajlanması için kullanılır.
Birlemiş Milletler onaylı tedarikçisi.
Tamamen Paslanmaz Çelik Gövde veya elektrostatik boyalı seçeneği.
Gıda hijyenini korur.
1-5000 gr / dakika doğru dozajlama kabiliyeti.
Standart teslimat ile 30 kg huni hücresi, 200 kg'a kadar geliştirilebilir.
Yüksek performanslı motor.
ABB-ACS150 Hız Kontrol Cihazı.
Her makine için 2 taşıyıcı vida.
Seviye kontrol penceresi.
Hazne içinde tıkanmaları önlemek için mikser bulunmaktadır.
Fonksiyonel tasarım ve kolay yapı yüksek güvenilirlik sağlar.
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ED 110 - 18 rpm :

ED 120 - 56 rpm :

ED 140 - 85 rpm :
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Güç Gereksinimi :   
Boyutlar (EnxBoyxYükseklik) :  
Net Ağırlık : 

110 veya 220 V, 50 veya 60 Hz (siparişte belirtilmelidir)

72- 54-175 cm

60 kg

Özellikler:

Küçük Taşıyıcı Vida Büyük Taşıyıcı Vida
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